Sc

Steiger
Galvanotechnique SA

Ein Unternehmen der Firmengruppe Estoppey-Reber

Route de Pra de Plan 18/CP 64
CH-1618 Chatel-St-Denis/FR Fax

Matt-Hartverchromen — Die bessere Schicht

Klassische Mattverchromung
z.B. fir Stahl oder Messing (500:1)

1. Strahllappen
2. Vernickeln 5 bis 10 pm
3. Verchromen ca. 1 pm
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Matt-Hartverchromung
z.B. fur Stahl oder Messing (500:1)

1. Strahlldppen
2. Vernickeln 2 bis 4 ym
3. Hartverchromen 5 bis 10 ym

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der
Veredelung von Metall und Kunststoff. Das
Matt-Hartverchromen von Stahl, Messing und
Aluminium gehort zu unseren Spezialitdten,
die wir zur Perfektion entwickelt haben.

Sie wissen nattrlich, was «Mattverchromen» ist. Dass
es da auch Qualitatsunterschiede geben kann, liegt auf
der Hand. Wir mochten Ihnen hier erklaren, wie es
dazu kommt — und welche Anspriiche wir an «Verchro-
men» im weitesten Sinne stellen.

Dass «Mattverchromen» und «Matt-Hartverchromen»
zwei verschiedene Resultate zeigen, liegt natrlich am
Verfahren. Die Differenz zwischen einer sogenannten
Verchromung und einer Hartverchromung besteht
einerseits in der Grundzusammensetzung des verwen-
deten Badtyps und andererseits in den Stromverhalt-
nissen zur Chromabscheidung. Die klassische Matt-
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verchromung prasentiert eine dekorative, optisch
gefallige Oberflache, deren Harte jedoch zu stark von
der Beschaffenheit des darunterliegenden Nickels
beeinflusst wird. Deshalb reagiert die Beschichtung
empfindlich auf Verletzungen und Abnutzung.

Bei der Matt-Hartverchromung hingegen wirkt der
Nickel nur als Korrosionsschutz der nicht verchromten
Stellen — die Chromschicht indessen wird unter den
entsprechenden Stromverhaltnissen aus einem Hart-
chrombad abgeschieden. Diese Schicht ist bis zu zehn-
mal so dick wie beim klassischen Mattverchromen.

Die Hartchromschicht verbessert nicht nur die Kratz-
und Abriebfestigkeit, sondern zeigt dariberhinaus
einen hellen, dsthetisch gewinnenden Farbton. Dazu
koénnen Sie die Oberflachenstruktur wiinschen, die
lhnen am besten geféllt: verschiedene Strahllapp-
anlagen ermdéglichen feinste Abstufungen von matt
bis seidenglédnzend. Und sie bleiben es auch: Matt-
Hartchromschichten sind praktisch unempfindlich
gegen Verschmutzung.

Matt-Hartverchromung fiir 1001 Teil

Fur die praktische Anwendung einer schonen Matt-
Hartverchromung gibt es unzahlige Mdglichkeiten:
Messinstrumente, Skalen, Messtrommeln, Messuhren,
optische Gerate, Gleitflachen, Stellschrauben, Knopfe,
gravierte Schilder, Werkzeugmaschinenteile, Textil-
maschinen etc.

Falls Sie gerade daran sind, etwas Neues zu planen oder
zu konstruieren und dabei auch an Langlebigkeit und
Wertbestandigkeit denken, kénnte unser Verfahren fir
Sie nutzlich sein.

Wenn Sie einfach unsere Unterlagen haben mochten,
schicken wir sie lhnen gerne zu — Telefon gentgt. Wir
haben auch einen Informationsdienst mit Fachartikeln
etc., der sich fur Sie méglicherweise lohnt.

Was uns fast noch mehr Spass machen wiirde: ein
kniffliges Problem fur Sie zu I16sen. Rufen Sie uns an,
wir sind immer — voll Neugier und Entdeckerdrang —
fur Sie da.
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